





Dal 2014 produciamo macchine fotografiche professionali
di grande formato per fotografi professionisti in tutto il
mondo, usando i migliori materiali e qualita.

La costante ricerca dell’eleganza, della precisione e 'u-
nicita sono sempre stati un tratto caratteristico delle
macchine Gibellini e del fondatore Alessandro Gibellini,
sperimentando ed innovando lo stile grazie ad un attento
studio del dettaglio.

Grazie all’esperienza maturata su prodotti di alto pregio
abbiamo creato la linea Gibellini Orologi Modena, il no-
stro concetto d’ispirazione per gli orologi.

Since 2014 we produce Large Format cameras for profes-
sional photographers all around the world using the best
materials and quality.

The constant search for elegance, precision and uniqueness
have always been a characteristic trait of Gibellini Cameras
and the brand’s founder Alessandro Gibellini, experimen-
ting and innovating with product style through attentive
study of detail.

Thanks to the experience on high end products we founded
the Gibellini Orologi Modena department, our concept and
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inspiration for watches.



Gibellini Orologi Modena
Ispirati alla nostra tradizione e filosofia/
Inspired to our Tradition and Philosophy
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LightOne
Titanium and Carbon fiber




DeepField
2000m Diver
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Specifiche Tecniche

FirstOne

Cassa: acciaio 316L
Diametro: 40 mm
Resistenza all’acqua: 5 ATM
Movimento: Auto NH-35
Cinturino: 20/18mm

LightOne

Cassa: Carbonio forgiato
Ghiera: Titanio

Vetro: Zaffiro

Diametro: 47 mm

Resistenza all’acqua: 25 ATM
Movimento: Auto Swiss SW200
Cinturino: silicone 24/22mm

Opticon

Cassa: acciaio 316L

Diametro: 39 mm

Resistenza all’acqua: 10 ATM
Movimento: Auto Swiss SW200
Bracciale: acciaio solido 20mm

DeepField

Cassa: acciaio 316L PVD nero
Ghiera: ceramica girevole e valvola
espulsione elio

Vetro: Zaffiro

Diametro: 45 mm

Resistenza all’‘acqua: 2000 metri
Movimento: Auto TMI NH-35
Bracciale: acciaio solido 22mm

- 3ATM/30m orologio resistente alla pioggia o a piccoli
schizzi, non é adatto al nuoto, nesssuna pressione
dell’acqua puo essere esercitata su questo tipo di
orologio.

- 5ATM/50m un orologio testato per brevi contatti
con acqua, non adatto al nuoto e sconsigliato I'uso
sotto la doccia.

- 10ATM/100m orologio resistente all’acqua ed idoneo
per la doccia.

- 20ATM/200m orologio tollerante a quasi tutte le
attivita

- 50ATM/500m orologio testato per un uso intensivo
in acqua ed idoneo per immersioni



Garanzia Internazionale

Siamo lieti di averla tra i clienti Gibellini Orologi Modena,
la informiamo che I'orologio da lei acquistato e garantito
contro tutti i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data
di acquisto scritta in ultima pagina del libretto. Qualsiasi
parte difettosa in conseguenza ad un vizio di produzione
debitamente accertata dal nostro servizio tecnico sara so-
stituita in garanzia.

Sono tassativamente esclusi dalla Garanzia Internazionale
i danni/difetti dovuti ad incidenti o d’uso improprio (es.
urto, schiacciamento etc.), alterazioni, danni, manipola-
zioni e riparazioni da parte di terzi non autorizzati al cor-
retto trattamento dell’orologio. Inoltre sono esclusi dalla
garanzia: pile, vetri, scolorimenti della placcatura o del co-
lore, conseguenze dell’'usura e del normale invecchiamento
dell’orologio.

Per qualsiasi chiarimento contattare il servizio clienti all’in-
dirizzo email: info@gibellinicamera.com

Consigli d’uso
Non azionare la corona quando l'orologio & immerso.

In presenza di corona a vite che ne blocca lo scorrimento
svitarla per usare la funzionalita.

1. Ruotare la corona in senso antiorario fino a quando non
si svita dalla propria sede

2. Utilizzare la corona per impostare |'ora/data

3. Avvitare nuovamente la corona per rendere l'orologio
nuovamente impermeabile.

Evitare impatti violenti (es. tuffi). Dopo aver messo l'orolo-
gio in acqua salata lavarlo accuratamente con acqua dolce
corrente e quindi asciugarlo. Non esporre ad alte tempera-
ture (sopra i 60°C) per lunghi periodi. Evitare il contatto con
solventi, benzina e profumi.



Impostare ora e data

ORA:

1. Estrarre la corona fino al secondo scatto

2. Ruotare la corona per spostare le lancette dei minuti e
delle ore sull’ora desiderata.

DATA:

1. Estrarre la corona in modo da portarla al primo scatto
2. Ruotare la corona in senso orario finché non appare la
data corretta.

3. Serrare nuovamente la corona per impostare data ed
ora.

Gli orologi con il movimento automatico ricevono l'ener-
gia necessaria per il funzionamento grazie al meccanismo
interno a bilancere che carica autonomamente la molla.
L'orologio indossato regolarmente al polso non richiede al-
cuna carica manuale.




International Guarantee

We are pleased to have you among Gibellini Orologi Mode-
na customers list, we inform you that the watch you have
purchased is guaranteed against all manufacturing defect
for 24 months from the date of purchase. Any defective
part as a result of a manufacturing defect duly ascertai-
ned by our official technical service will be replaced free
of charge. Defects resulting accidents or improper uses
(like impacts, cruching etc.), alterations, demages, repairs
and manipulations y part of unauthorized third parties are
excluded from guarantee.

Also excluded from the warranty are: batteries, glasses, di-
scoloration of the plating or color, consequences of narma-
le wear and normal agign of the watch.

For any further information please contact our customer
service via email: info@gibellinicamera.com

Direction of use

Do not operate the crown when the watch is immersed.
If there is a screw-down crown that blocks its sliding, un-
screw it to use its functionality.

1. Turn the crown counterclockwise until it unscrews
from its seat

2. Use the crown to set the Time/ Date

3. Screw the crown to make the watch waterproof again.

In any case avoid violent impacts. After putting the watch
in salt water (only for water resistant models), wash it with
fresh water and then dry it. Don not expose the watch to
high temperatures (above 60°C) for prolonged periods.
Avoid contact with perfumes, petrol and solvents.



Technical Specs
FirstOne

Case: stainless steel 316L
Diameter: 40 mm

Water Resistant: 5 ATM/50m
Movement: Auto NH-35
Strap: 20/18mm

LightOne

Case: forged carbon fiber
Bezel: Titan

Glass: Sapphire

Diameter: 47 mm

Water Resistant: 25 ATM/300m
Movement: Auto Swiss SW200
Strap: silicon 24/22mm

Opticon

Case: stainless steel 316L
Diameter: 39 mm

Water Resistant: 10 ATM/100m
Movement: Auto Swiss SW200
Band: solid stainless steel 20mm

DeepField

Case: stainless steel 316L PVD
Bezel: rotating ceramic with
helium expulsion valve

Glass: Sapphire

Diameter: 45 mm

Water Resistant: 2000 meter
Movement: Auto TMI NH-35
Band: solid steel 22mm

- 3ATM/30m watch resistant to rain or small splashes,
it is not suitable for swimming. No water pressure can
be exerted on this type of watch

- 5ATM/50m watch tested as tolerant during brief
contact with water. It is not suitable for diving or free-
diving. It’s not recommended to use it in the shower.

- 10ATM/100m watch resistant to swimming and
showering

- 20ATM/200m watch tested as tolerant to almost all
activities

- 50ATM/500m tested watch for intense activities,
including diving.



Set the time and date

TIME:

1. Turn and pull out the crown to the second step position
2. Turn the crown to set the hour and minute hands to the
desired time

DATE:

1.Turn and pull the crown to the first step position

2. Turn the crown clockwise direction until the correct date
appears

3. Close the crown again to set the changes

Authomatic Mechanical Movements, they recieve the ne-
cessary energy thanks to the self-winding mechanism.

The watch worn regularly on the wirst and does not require
any manual winding on a daily basis.
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www.gibellinicamera.com
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